LaCie blue eye pro
Quick Install Guide



PACKAGE CONTENT

® blue eye colorimeter

e cable counterweight

¢ LaCie Color Utilities CDROM
(Including User Manual
and calibration software)

* ambient light diffuser/
protective shell

blue eye colorimeter

1) Install the LaCie blue eye calibration software.

e

LaCie Color Utilities
Mecpme

LaCie User Manual




2) Remove the LaCie blue eye colorimeter from the protective shell by
applying downward pressure on the protective shell, while holding the
LaCie blue eye colorimeter with your other hand. You should hear a
“click” noise whenever the LaCie blue eye colorimeter is removed or
placed in its protective shell.
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3) Incline your monitor by 10°.
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4) Position the LaCie blue eye colorimeter
and cable counterweight. When using
the blue eye pro in conjunction with
the LaCie easyHood, there is no need
to remove the hood from the monitor.
Simply unfold the hook underneath the
hood to attach the calibrator.

cable counterweight

LaCie easyHood —p»

option /

5) Connect the LaCie blue eye colorimeter’s USB cable to an available
USB port on your computer.

Now you're ready to launch the LaCie blue eye calibration software.



INSTALLATION

1) Installez le logiciel de calibration LaCie blue eye.

2) Retirez le colorimétre LaCie blue eye de son emballage de protection en appuyant sur celui-ci tout
en fenant le colorimétre de I'autre main. Vous devriez entendre un « clic » chaque fois que vous
retirez le colorimétre LaCie blue eye de son emballage de protection ou que vous I'y remettez.

3) Inclinez le moniteur de 10°.

4) Positionnez le colorimétre LaCie blue eye et le contrepoids. Lorsque vous utilisez blue eye pro avec
la visiere LaCie easyHood, il n’est pas nécessaire de la retirer du moniteur. Il suffit simplement de
déplier le crochet pour fixer le calibrateur.

5) Branchez le céble USB du colorimétre LaCie blue eye sur un port USB disponible de |'ordinateur.

Vous pouvez maintenant démarrer le logiciel de calibration LaCie blue eye.

INSTALLAZIONE

1) Installare il software di calibrazione LaCie blue eye.

2) Rimuovere il colorimetro LaCie blue eye dall’alloggiamento protettivo, spingendo I'alloggiamento
verso il basso e afferrando il colorimetro LaCie blue eye con I'altra mano. L'inserimento o la
rimozione del colorimetro LaCie blue eye provoca generalmente uno scatto.

3) Inclinare il monitor di 10°.

4) Installare il colorimetro LaCie blue eye e il contrappeso per il cavo. Quando si utilizza
blue eye pro insieme a LaCie easyHood, non & necessario rimuovere la palpebra dal monitor,
poiché & sufficiente estrarre il gancio per fissare il calibratore.

5) Collegare il cavo USB del colorimetro LaCie blue eye a una porta USB libera del computer.

A questo punto & possibile avviare il software di calibrazione LaCie blue eye.

INSTALLATION

1) Installieren Sie die LaCie blue eye Kalibrierungssoftware. )

2) Nehmen Sie das LaCie blue eye Farbmessgerét aus der Schutzschale. Halten Sie zum Offnen
der Schale das Farbmessgerdit fest und driicken Sie mit der anderen Hand auf die Schutzschale.
Beim Entnehmen oder korrekten Wiedereinsetzen des LaCie blue eye Farbmessgerdts ist ein
Klickgergusch zu héren.

3) Neigen Sie den Monitor um 10°.

4) Stellen Sie das LaCie blue eye Farbmessgerdt auf und positionieren Sie das Kabelgewicht.
Wenn Sie das blue eye pro Messgerdt zusammen mit dem LaCie easyHood verwenden, missen
Sie den easyHood nicht vom Monitor abnehmen. Lésen Sie einfach den Haken und bringen Sie
den Kalibrator an.

5) SchlieBen Sie das LaCie blue eye Farbmessgerdt mit dem USB-Kabel an eine freie USB-Schnittstelle
des Computers an.

Jetzt kénnen Sie die LaCie blue eye Kalibrierungssoftware starten.

INSTALACION

1) Instalar el software de calibracién LaCie blue eye.

2) Retirar la carcasa protectora del colorimetro LaCie blue eye. Para ello, sujetar el colorimetro con
una mano y presionar la carcasa hacia abajo. Se oird un "clic" siempre al quitar o poner el
colorimetro LaCie blue eye en su carcasa.

3) Inclinar el monitor 10°.

4) Colocar el colorimetro LaCie blue eye y el contrapeso para el cable. Si usa LaCie easyHood, no
es preciso retirar la visera del monitor. Para conectar el calibrador, basta con desplegar el
gancho.

5) Conectar el cable USB del colorimetro LaCie blue eye a un puerto USB disponible en el ordenador.

Ahora ya se puede empezar a usar el software de calibracién LaCie blue eye.



INSTALLATIE

1) Installeer de LaCie blue eye-kalibratiesoftware.

2) Haal de LaCie blue eye-colorimeter uit het beschermende doosje door dit omlaag te drukken,
terwijl u met uw andere hand de LaCie blue eye-colorimeter vasthoudt. Wanneer de LaCie
blue eye-colorimeter uit het beschermende doosje wordt gehaald of erin wordt gestoken, hoort
u een klikgeluid.

3) Kantel uw monitor 10°.

4) Positioneer de LaCie blue eyecolorimeter en het contragewicht voor de kabel. Als u blue eye pro
gebruikt in combinatie met de LaCie easyHood, hoeft u de kap van de monitor niet te verwijderen.
Vouw simpelweg de haak uit om de kalibrator te bevestigen.

5) Sluit de USB-kabel van de LaCie blue eye-colorimeter aan op een beschikbare USB-poort op
uw computer.

U kunt nu de LaCie blue eyekalibratiesoftware starten.

INSTALACAO

1) Instale o software de calibragem LaCie blue eye.

2) Retire o colorimetro LaCie blue eye do invélucro de proteccdo aplicando presséo no mesmo
enquanto segura no colorimetro LaCie blue eye com a outra m&o. Deverd ouvir um “estalido” ao
retirar ou colocar o colorimetro LaCie blue eye no respectivo invélucro.

3) Incline o monitor cerca de 10°.

4) Posicione o colorimetro LaCie blue eye e o contrapeso do cabo. Ao utilizar o blue eye pro em
conjunto com a LaCie easyHood, ndo hé necessidade de remover a pala do monitor. Abra a pala
para poder prender o calibrador.

5) Ligue o cabo USB do colorimetro do LaCie blue eye a uma porta USB disponivel no computador.

O software de calibragem LaCie blue eye estd pronto a ser iniciado.

INSTALLATION

1) Installera LaCie blue eye-kalibreringsprogramvaran.

2) Ta ut LaCie blue eye-kolorimetern ur skyddshéliet genom att hélla kolorimetern i den ena handen
och trycka héljet ned&t med den andra. Det ska héras eft klickljud nér du tar ut eller satter i LaCie
blue eye-kolorimetern i skyddshéljet.

3) Vinkla skérmen 10°.

4) Sétt fast LaCie blue eye-kolorimetern och kabelns motvikt. Om du anvénder blue eye pro med
LaCie easyHood behéver du inte ta av skérmskyddet. Allt du behéver géra ér att falla ut kroken
och sétta fast kalibratorn.

5) Sétt i LaCie blue eye-kolorimeterns USB-kabel i en ledig USB-port p& datorn.

Dérefter kan du starta LaCie blue eye-kalibreringsprogramvaran.

INSTALLATION

1) Installer LaCie blue eye-kalibreringssoftwaren.

2) Tag LaCie blue eye-kolorimeteret ud af beskyttelsesaesken ved at trykke ned p& beskyttelsesaesken
samtidig med, at du holder LaCie blue eye-kolorimeteret med den anden hénd. Der skal lyde et
klik, nér LaCie blue eye-kolorimeteret tages ud af eller szttes i beskyttelsesaesken.

3) Vip skeermen 10°.

4) Seet LaCie blue eye-kolorimeteret og kabelmodvaegtsenheden pé plads. Nér du bruger
blue eye pro sammen med LaCie easyHood, behaver du ikke fierne kappen fra skaermen.

Du skal ganske enkelt folde krogen ud for at fastgere kalibratoren.
5) Slut LaCie blue eye-kolorimeterets USB-kabel il en ledig USB-port p& computeren.

Du er nu klar il at starte LaCie blue eye-kalibreringssoftwaren.



ASENNUS

1) Asenna LaCie blue eye kalibrointiohjelma.

2) Ota LaCie blue eye -kolorimetri suojuksesta painamalla suojusta alaspéin samalla, kun pidat
kolorimetristd kiinni toisella kédelld. Kun LaCie blue eye -kolorimetri otetaan pois tai asetetaan
suojukseen, kuuluu naksaus.

3) Kallista tietokoneen néyttdd pystysuorasta asennosta 10° taaksepdin.

4) Aseta LaCie blue eye -kolorimetri ja kaapelin vastapaino paikoilleen. Kun blue eye pro
kolorimetria kaytetaan yhdessa LaCie easyHoodin kanssa, heijastussuojaa ei farvitse irrottaa
ndytdstd. Avaa vain koukku ja kiinnité kolorimetri siihen.

5) Kytke LaCie blue eye kolorimetrin USB-kaapeli tietokoneen vapaaseen USBHiitantadn.

LaCie blue eye kalibrointiohjelma voidaan nyt kaynnistaa.

INSTALACJA

1) Zainstaluj oprogramowanie kalibrujace kolorymetru LaCie blue eye.

2) Wyjmij kolorymetr LaCie blue eye z obudowy ochronnej naciskajac na obudowe i przytrzymujac
kolorymetr druga reka. Podczas wyjmowania i wktadania kolorymetru LaCie blue eye do obudowy
ochronnej powinno by¢ styszalne klikniecie.

3) Przechyl monitor o kat 10°.

4) Ustaw kolorymetr LaCie blue eye oraz przeciwwage na przewodzie. W przypadku uzywania
kolorymetru blue eye pro z ostong LaCie easyHood demontaz ostony monitora nie jest konieczny.
Aby zamontowac kalibrator, wystarczy odgia¢ haczyk.

5) Podtacz kabel USB kolorymetru LaCie blue eye do wolnego portu USB komputera.

Mozna teraz uruchomic¢ oprogramowanie kalibrujace kolorymetru LaCie blue eye.

YCTAHOBKA

1. YcraHoBuTe nporpammHoe obecrneverme LaCie blue eye ans Kanbposku.

2. [ina n3sneyenus konopumetpa LaCie blue eye 13 3awutHoi 060104KM HaAaBMTE Ha Hee BHI3,
npuaepKrBas KonoprmeTp oaHol pykoii. Mpu nomeleHnn konoprmetpa LaCie blue eye B 3awwuTHy0
060M0YUKY 1 U3BNEYEHNN 13 Hee AOIIKEH ObITb CIIbILLEH LLENYOK.

3. OTKNoHUTE MOHUTOP Ha 10°.

4.YcraHosuTe konopumeTp LaCie blue eye n npotusoBsec. Mpu ncnonb3oBaHUM KonloprmeTpa He
cHumaiTe Hasec LaCie easyHood ¢ MoHuTOpa. MprKpenuTte yCTPoicTBO KanmbpoBKM K KPIOUKY
nof HaBecoM.

5. Mogknioumte USB-kabenb konopumetpa LaCie blue eye k USB-nopTy komnbtoTepa.

3anyctute nporpammtoe obecneuerve LaCie blue eye ans kannbposku.

ErKATAZTAXH

1) Eykataotriote 1o Aoyiopikéd Babpovépnong LaCie blue eye.

2) Apaipéote To Xpwpatdpetpo LaCie blue eye amd 1o mPOOTATEUTIKO KEAUPOG AOKWVTAG THEDN TTPOG
TA KATW OTO TTPOOTATEUTIKO KEAUPOG, EVW KPATATE TO XpwpatopeTpo LaCie blue eye pe To dMo oag
XépL Mpémel va akoUOETE éva XapaKTNPIOTIKS “KAIK” KATA TNV agaipeon 1y TomoBétnon Tou
xpwpatopetpou LaCie blue eye 010 MPooTATEUTIKO KEAUPAG TOU.

3) Awote otnv 006vn KAion 10°.

4) TormoBetriote 10 XpwHaTopeTpo LaCie blue eye kat to avtiBapo kaAwdiov. Otav xpnoiponolgite
10 blue eye pro og cuvduaopo pe to LaCie easyHood, Sgv umdpyel avaykn va a@alpéoETe To OKIiaoTpo
amo v 006vn. AMAA EeSUTAWOTE TO AYKIOTPO Yld VA TIPOCAPTHOETE TO BabuovounTtr.

5) Zuvdéote To KaAwdio USB tou xpwpatopetpou LaCie blue eye o€ pia SiaBéoiun O0pa USB otov
UTTOAOYIOTH.

Twpa eioTe £TOIPOL VA EKKIVOETE TO AOYIOHIKO BaBpovopnong LaCie blue eye.
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YUKLEME

1) LaCie blue eye kalibrasyon yazilimini yikleyin.

2) LaCie blue eye renkdlceri bir elinizle tutarken koruyucu kabin asagi dogru bastirarak LaCie blue eye
renkolceri koruyucu kabindan ¢ikarin. LaCie blue eye renkolcer kabindan cikarildiginda veya
yerlestirildiginde bir "tik" sesi duyarsiniz.

3) Ekraninizi 10° egin.

4) LaCie blue eye renkdlceri ve kablo denge agirligini yerlestirin. Blue eye pro aygitini LaCie easyHood
ile birlikte kullanirken ekrandan kapagdi ¢ikarmak gerekmez. Kalibrasyon aygitini takmak icin sadece
kancayi agin.

5) LaCie blue eye renkdlcerin USB kablosunu bilgisayarinizdaki kullanilabilecek bir USB baglanti
noktasina baglayin.

Artik LaCie blue eye kalibrasyon yazilimini baslatmaya hazirsiniz.
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CONTACT US

LaCie USA

22985 NW Evergreen Pkwy
Hillsboro, OR 97124
sales@lacie.com

LaCie France

17, rue Ampére
91349 Massy Cedex
sales.fr@lacie.com

LaCie Asia (HK)

25/F Winsan Tower
98 Thomson Road
Wanchai, Hong-Kong
sales.asia@lacie.com

LaCie Asia (Singapore)
Centennial Tower, Level 21
3 Temasek Avenue
Singapore 039190
sales.asia@lacie.com

LaCie Australia
458 Gardeners Rd.
Alexandria, NSW 2015

sales.au@lacie.com

LaCie Belgium

Vorstlaan 165/ Bld

du Souverain 165

1160 Brussels
sales.benelux@lacie.com
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LaCie Canada

235 Dufferin St.

Toronto, Ontario M6K 1Z5
sales.ca@lacie.com

LaCie Germany
Am Kesselhaus 5
D-79576 Weil Am Rhein

sales.de@lacie.com

LaCie Italy

Centro Direzionale
Edificio B4

Via dei Missaglia 97
20142 Milano

sales.it@lacie.com

LaCie Japan K.K.

Uruma Kowa Bldg. 6F
8-11-37 Akasaka, Minato-ku
Tokyo 107-0052
sales.jp@lacie.com

LaCie Netherlands
Postbus 134

3480 DC Harmelen
sales.benelux@lacie.com

LaCie Nordic

(Sweden, Denmark, Norway,
Finland)

Sveavdgen 90, 5tv

113 59 Stockholm, Sweden
sales.nordic@lacie.com

LaCie Spain
C/ Néiiez Morgado, 3, 5% pl.
28036 Madrid

sales.es@lacie.com

LaCie Switzerland
Davidsbodenstrasse 15 A
4004 Basel
sales.ch@lacie.com

LaCie United Kingdom & Ireland
46 Gillingham Street

London, England SW1V THU
UK: sales.uk@lacie.com
Ireland: sales.ie@lacie.com

LaCie Worldwide Export
17, rue Ampére

91349 Massy Cedex
France
sales.intl@lacie.com
support.infl@lacie.com

Visit www.lacie.com for more
information on LaCie products.

French Headquarters:

LaCie Group

33 Bld du Général Martial Valin
75015 Paris

France



